附表3
	海洋捕捞渔业船舶船龄标准

	船舶类型
	老旧渔业船舶       一般船龄
	老旧渔业船舶        限制使用船龄

	钢  质  捕  捞  船
	船长＜12米
	16年以上
	21年以上

	
	12米≤船长＜24米
	20年以上
	25年以上

	
	船长≥24米
	24年以上
	29年以上

	
	专门制造从事远洋作业和从事深水灯光围网作业的
	30年以上
	35年以上

	
	本办法实施前已经改造且从事远洋作业的
	26年以上
	31年以上

	木  质  捕  捞  船
	船长＜12米
	13年以上
	18年以上

	
	12米≤船长＜24米
	18年以上
	23年以上

	
	船长≥24米
	20年以上
	25年以上

	
	使用梢木、坤甸木、稠木等特种木材制造的
	25年以上
	30年以上

	钢丝网水泥捕捞船
	24年以上
	29年以上

	玻璃钢捕捞船
	30年以上
	35年以上


附件4
海洋渔业资源养护补贴年度标准上限

单位：万
	           作业类型

船长
	拖网（双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外）
	张网（单锚张纲张网除外）
	围   网
	刺   网
	钓具
	耙刺
	陷阱
	笼   壶
	敷    网
	罩   网
	地拉网/抄网

	
	
	
	大型轮机围网
	其他单船有囊围网除外
	定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网
	其他
	
	
	
	定置串联倒须笼（地笼、地龙）
	其他
	漂流多层帘式敷具（飞鱼帘、飞鱼卵草帘）
	其他
	撑开掩网掩罩
	其他
	

	船长＜8米
	0.9

	8米≤船长＜10米

（且9千瓦以上）
	1.2

	10米≤船长＜12米

（且11千瓦以上）
	1.5

	12米≤船长＜14米

（且20千瓦以上）
	－
	－
	－
	2.2
	－
	－
	1.9
	－
	－
	－
	1.6
	－
	－
	2.2
	－
	－

	14米≤船长＜16米

（且30千瓦以上）
	1.8
	－
	－
	3.2
	1.8
	2.1
	3.7
	2.1
	－
	1.6
	2.1
	－
	1.6
	3.2
	1.6
	1.6

	16米≤船长＜18米

（且40千瓦以上）
	2.6
	1.7
	－
	5.0 
	2.7
	2.9
	6.1
	3.3
	－
	2.3
	2.8
	－
	2.8
	5.0 
	2.8
	2.8

	18米≤船长＜20米

（且70千瓦以上）
	4.5
	3.2
	－
	6.0 
	4.0 
	5.1
	8.2
	4.4
	－
	3
	3.5
	－
	3.8
	6.0 
	3.8
	3.8

	20米≤船长＜24米

（且90千瓦以上）
	5.5
	3.9
	23.5
	8.1
	4.9
	6.1
	9.6
	4.8
	－
	3.5
	4.4
	－
	5.3
	8.1
	5.3
	5.3

	24米≤船长＜30米

（且130千瓦以上）
	8.6
	5.6
	27.4
	12.3
	7.2
	9.2
	10.9
	5.7
	－
	4.2
	7.1
	－
	6.4
	12.3
	6.4
	6.4

	30米≤船长＜35米

（且180千瓦以上）
	11.1
	7.7
	30.6
	15.1
	9.4
	11.8
	15.0 
	7.8
	－
	5.1
	7.8
	－
	8.9
	15.1
	8.9
	8.9

	35米≤船长＜40米

（且220千瓦以上）
	14.3
	8.8
	－
	18.0 
	12.6
	13.3
	23.9
	－
	－
	5.6
	8.5
	－
	10.0 
	18.0 
	10.0 
	10.0 

	40米≤船长＜45米

（且250千瓦以上）
	16.0 
	11.2
	－
	20.2
	15.3
	15.9
	－
	－
	－
	5.8
	8.9
	－
	11.7
	20.2
	11.7
	11.7

	45米≤船长＜50米

（且300千瓦以上）
	16.4
	14.4
	－
	21.9
	17.1
	20.5
	－
	－
	－
	－
	12.5
	－
	13.9
	21.9
	13.9
	13.9

	50米≤船长＜55米

（且360千瓦以上）
	－
	－
	－
	23.0 
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	23.0 
	－
	－

	船长大于等于55米

（且441千瓦以上）
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－





